
Anvendelse

Danfoss Link™ HR - Skjult Relæ og Danfoss Link™
PR - Plug-ind Relæ er enheder, der bruges til at
tænde og slukke for varmeelementer eller andet
elektrisk udstyr manuelt eller som del af et
planlagt program

Relæerne er del af Danfoss Link™-systemet, der
anvendes til trådløs styring af varmesystemer i
beboelsesejendomme og i mindre
erhvervsejendomme.

Danfoss Link™ HR Skjult Relæ kræver en
strømforsyning på 230 V og skal i henhold til
gældende bestemmelser installeres i et
indbygget kabinet eller vægkabinet.

Danfoss Link™ PR Plug ind Relæ kræver en
strømforsyning på 230 V og skal tilsluttes en
ubenyttet stikkontakt

Bestilling Produkt VVS-nr. Kodenr.
Danfoss Link™ PR - Plug-ind Relæ 40 3221.850 014G0270
Danfoss Link™ HR - Skjult Relæ 40 3221.860 014G0271

Tekniske data Danfoss Link™ HR
Driftsspænding 180-250 V AC, 50 Hz
Strømforbrug i standbytilstand < 1 W
Belastning 2.300 W, 460 VA 600 W
Omgivelsestemperatur 0° til +35° C
Finsikring T 10 A H
Transmissionsfrekvens 868,42 MHz
Signalrækkevidde i gennemsnitlig bygning Op til 30 m
Sendestyrke Maks. 1 mW
Relæ 1 pol
IP-klasse 20
Mål (H/B/D) 51 mm × 51 mm × 30 mm

Datablad

Danfoss Link™ HR (Skjult Relæ) & PR (Plug-ind
Relæ)
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Danfoss Link™ PR
Driftsspænding 230 V AC, 50 Hz
Strømforbrug i standbytilstand < 1 W
Belastning 2.300 W, 460 VA 600 W
Omgivelsestemperatur 0° til +35° C
Transmissionsfrekvens 868,42 MHz
Signalrækkevidde i gennemsnitlig bygning Op til 30 m
Sendestyrke Maks. 1 mW
Relæ 1 pol
IP-klasse 20
Mål (H/B/D) 106 mm × 59 mm × 75 mm

Datablad Danfoss Link™ HR (Skjult Relæ) & PR (Plug-ind Relæ)
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