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Karimás kivitelű csőleválasz

Felépítés
A visszafolyásgátló a következő elemekből áll:

Szelepház
 Leválasztó szelep

Három gömbcsap a nyomásvételi helyeken
Csatlakozó karimák DIN 2576
Ürítő csatlakozás

Anyagok
Rozsdamentes acél ház
Csúcsminőségű szintetikus szeleptest
Réz visszacsapó szelepek
Réz golyóscsapok

 EPDM tömítések és membrán
 Réz ürítő csonk

Alkalmazás
A BA 298 típusú visszafolyás
szennyezett közeg csőhálózatb
visszajutását. Folyadék közegre
DIN 1988, 4. rész és a DIN EN
DIN 1988, 4. Rész 2-es konstruk
lakó- és irodaházak, egyéb épü
esetén alkalmazható. A készülék

Jellemzők
 Az ivóvízhálózat optimális vé
 Európai szabványoknak tanú
 Könnyű hozzáférés a belső a
 Rozsdamentes ház a korrózi

Egyszerű karbantartás, a lee
alján hozzáférhetően szerelt
Háromszoros biztonság – a k
leválasztó szelep három külö

  – a karbantartás
való kiszerelés nélkül megold

 Kis számú alkatrész
 Kis tömeg

Szabványos leeresztő csatla

Műszaki adatok
Közeg Víz
Belépő nyomás Max
Minimális belépő nyomás 1.5 
Beépítési pozíció Vízs

cso
Üzemi hőmérséklet Max
Ürítő csonk mérete HT 
Csatlakozó méret DN6
BA 298
sőszakaszoló

tó berendezés
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A BA típusú visszafolyásgátlók három belső zónára osztottak.
Az 1 nyomászóna magasabb nyomású, mint a 2 zóna, amely
magasabb nyomású a 3 zónánál. A leválasztó szelep a 2
zónában helyezkedik el és legkésőbb akkor nyit, amikor az 1
és 2 zónák közti nyomáskülönbség 0.14 bar-ra esik. A 2
zónában lévő közeg az ürítőcsonkon keresztül távozik. Így a
szennyezet közeg visszaáramlása a hálózatba elkerülhető. A
csőhálózatot a készülék megszakítja, a hálózat védelme
biztosított.

Változatok
BA 298 – . . . FA = Alapkivitel karimás csatlakozással PN10

DN65-150 méretek

satlakozó méret R 65 80 100 150
úly                   (kb.    kg) 32 32,5 33 57
éretek (mm)
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245
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60

559
245
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60

695
285
300
60

súcs vízáram (m3/h)
p = 1.0 bar 45 54 85 191
választási vízáram (m3/h) 35 35 35 35

Tartozékok

FY 69 Szennyfogó
Dupla szűrőháló, öntöttvas ház
A = szűrőméret kb 0.5mm

TK 298 Ellenőrző készülék
Elektronikus nyomásmérő készülék digitális
kijelzővel, erős alumínium házban. A
készülék ideális a Honeywell Braukmann
BA típusú visszafolyásgátlóinak
ellenőrzésére, karbantartására.

WBA 298 100 Visszacsapószelep cserélő készülék
DN65 - DN100 méretekhez

WBA 298 150 Visszacsapószelep cserélő készülék
DN150 mérethez
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B Tipikus alkalmazások
A BA típusú visszafolyásgátlók leginkább ipari- és
középületek rendszereibe építhetők, bár lakóépületek ivóvíz
hálózatába is köthetők.
Néhány tipikus alkalmazás:

Vegyi üzemek
Vegytisztító berendezések
Galvánfürdők

 Tejgyárak, gyártósorok
 Uszodák

Beépítési példa

Á

berendezés között       (mm)
eépítési útmutató
 Szerelje be az elzáró szerelvényeket

Lehetővé téve az  karbantartást
A készüléket vízszintes csővezetékbe, az ürítő csonkkal
lefelé kell beépíteni
Biztosítsa a könnyű hozzáférést

Egyszerűbb karbantartás és ellenőrzés
Telepítsen a berendezés elé szennyfogót

Szennyeződés elleni védelem
A visszafolyásgátló mögött nem szabad a hálózatba más,
védetlen ivóvíz bekötéseket szerelni
Változó belépő nyomás esetén a berendezés elé
nyomáscsökkentő beépítése javasolt
Co

tf
Csatlakozó méret R 65 80 100 150
Minimális hely a
visszafolyásgátló fölött (mm)

650 650 650 650

Minimális hely a fal és a 160 160 160 200
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Alkatrészek a BA 298 típusú visszafolyásgátlókhoz

Megnevezés Méret Típus

Leválasztó szelep DN 65 - DN 150 0903735

Belépő visszacsapó szelep DN 65 - DN 100 0901650
DN 150 0901654

Kilépő visszacsapó szelep DN 65 - DN 100 0901651
DN 150 0901655

Golyóscsap DN 65 - DN 150 0901659

Tömítés DN 65 - DN 100 0901660
DN 150 0901661
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