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A

Sz
belsőmenetes csatla

Felépítés
A szennyfogó az alábbi alkotóelemekből áll:
• Belsőmenetes ház hatlapú külső kiképzéssel
• Dupla szűrőbetét kb. 0.35 mm, vagy 0.18 mm

szűrőfinomsággal és szűrőmerevítő vázzal
• Zárósapka hatlapú kiképzéssel
• Tömítőgyűrű

Anyagok
• Fertőzésálló bronz ház
• Rozsdamentes acél, dupla szűrőfelület
• Bronz zárósapka

Alkalmazás
Az FY 30 szennyfogók ipari létesítményekbe
épületekben alkalmazhatók műszaki korlátaiko
A készülék megakadályozza az áramló sz
miatt bekövetkező rendszerhibákat, kiszűrv
lebegő szennyeződéseket, mint pl. 
maradványok, hegesztési maradványok, ro
készülék alkalmazásával a rendszer
megnövelhető, elkerülve a korai meghibásodás

Jellemzők
• A szerelvényház kialakítása kis ellenállást e
• Bronz és rozsdamentes acél anyagok a korr

növelésére
• Kétféle szűrőmérettel rendelhető
• A szűrőbetét cserélhető
• A nagy szűrőfelület lehetővé teszi nagy szen

mellett is a biztonságos üzemet
• A szűrőbetét tartóváza megfelelő tömítést b

szerelvényen belül
• A szűrőbetét egyszerűen eltávolítható és tis
• Tesztelt készülék

Műszaki adatok
Közeg Víz, olaj, sűrített levegő

nem agresszív közeg

Üzemi nyomás Maximum 16.0 bar vízre
sűrített levegőre

Maximum 6.0 bar gőzre

Beépítési helyzet Vízszintes, vagy függőle
csővezetékbe zárósapk

Üzemi hőmérséklet Maximum 160 °C

Csatlakozó méretek 3/8" - 2"
DATLAP
FY 30
ennyfogó
kozással
n és nagyobb
122GE23 R0102

n belül.
ennyeződések
e az idegen

tömítőanyag
zsda, stb. A

 élettartama
okat.

redményez
ózióállóság

nyezettség

iztosít a

ztítható

, gőz és más

, olajra és

ges
ával lefelé



FY 30 szennyfogó

EN0H-1122GE23 R0102 2 Subject to change

 
Működés
A közeg a nyíl irányában átáramlik az FY 30 szennyfogón,
áthaladva a nagy felületű, dupla szűrőbetéten a betét
belsejéből kifelé. A szennyeződések fennakadnak és
összegyűlnek a szűrőbetétben. A felhalmozódott
szennyeződések könnyen eltávolíthatóak a rendszeresen
végrehajtandó tisztítási művelet keretében.

Változatok
FY 30 - ... A = Dupla szűrőbetét, kb. 0.35 mm-es

szűrőfinomsággal

FY 30 - ... B = Dupla szűrőbetét, kb. 0.18 mm-es
szűrőfinomsággal

Csatlakozó méret

Csatlakozó méret R 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Névleges méret DN mm 10 15 20 25 32 40 50
Súly (kg) 0.12 0.22 0.32 0.55 0.85 1.15 2.0
Méretek (mm)

L
H

R1

55
33
3/8"

65
44
1/2"

77
70
3/4"

90
62
1"

110
67

1 1/8"

120
83

1 1/4"

150
100
1 3/4"

Zeta érték 14.7 9.2 7.4 7.3 6.2 6.5 5.6
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Beépítési példa

Ellenőrz

Ellenőrz
karbanta

Beépítés
• Lehető

lefelé 
Ez 

• A kész
Leh

• A kész
A s
Egy

Ellenőrz
A DIN 19
időközön
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Tipikus alkalmazások
Az FY 30 szennyfogókat elsősorban készülékek és
rendszerek előremenő vezetékébe javasolt beépíteni. A
készülék egyaránt alkalmazható ipari és egyéb
rendszerekben a műszaki korlátain belül.
Szennyfogót javasolt beépíteni:
• Ahol a rendszerbe kerülő szennyeződések ártalmasak

lehetnek a rendszerre kötött berendezésekre
• Ahol a rendszer, vagy elemei a szennyeződésektől

eltömődhetnek
• Ahol a rendszerbe jutó szennyeződések korróziót

okozhatnak.

Művelet Rendszeresség Elvégzendő a

és A szűrőbetét, valamint a tömítés
helyének és a tömítettségi állapot
ellenőrzése

Az üzemviszonyoknak
megfelelően

Felhasználó, vagy szakember
által

és és
rtás

A szűrőbetét tisztítása, esetleges
cseréje

A tömítőgyűrű tisztítása esetleges
cseréje

Az üzemviszonyoknak
megfelelően

Felhasználó, vagy szakember
által

i útmutató
ség szerint vízszintes vezetékbe, zárósapkával

kell beszerelni
a pozíció biztosítja a maximális hatékonyságot
ülék elé és mögé elzárók beszerelése javasolt
etővé téve a gyors karbantartást
üléket jól hozzáférhető helyen kell beszerelni

zűrőbetét könnyen kiszerelhető
szerűbb karbantartás és tisztítás

és és karbantartás
88, 8. rész alapján a készüléket rendszeres
ként tisztítani, karbantartani kell, az alábbiak szerint.
ett műveleteket naplózni javasolt.
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Alkatrészek az FY 30 szennyfogóhoz

Megnevezés Névleges méret Típusszám
Szűrőbetét 0.35 mm
szűrőfinomsággal

0.18 mm
szűrőfinomsággal

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

ES 32 - 3/8A
ES 32 - 1/2A
ES 32 - 3/4A
ES 32 - 1A
ES 32 - 11/4A
ES 32 - 11/2A
ES 32 - 2A

ES 32 - 3/8B
ES 32 - 1/2B
ES 32 - 3/4B
ES 32 - 1B
ES 32 - 11/4B
ES 32 - 11/2B
ES 32 - 2B

Tömítőgyűrű 3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"

5783600
2221300
5017600
5018000
5018500
5019100
5021400
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