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Felépítés 
A vízlágyítóval szerelt töltő armatúra az alábbi 
alkotóelemekből áll:: 
•    Elzáró golyóscsap szerelvények mindkét oldalán 
• BA típusú visszafolyásgátló ürítőszeleppel, beépített 

szennyfogó a bemeneti oldalon, visszacsapó szelep a 
kimeneti oldalon és három gömbcsap a nyomásvételi 
helyeken. 

• Nyomáscsökkentő manométerrel szállítva 
• Keverő egység, tartalmazza a vízórát, kimenet oldali 

lezáró golyóscsap és leeresztő szelep 
• 3.5l gyantatartály 
• Komplett vízkeménységmérő készlet 
Anyagok 
• Zinkkioldódás-mentes réz ház  
• Ürítő szelep, szelepbetét, mechanikai komponensek, a 

keverőegység és a rugóház magas minőségű 
műanyagból 

• Szálerősítéses NBR membrán 
• NBR és EPDM tömítések 
• Acél anyagú beállító rugó  
• Rozsdamentes finomszűrő háló 
• Polypropylene betét 

Alkalmazás 
A Honeywell NK300soft vízlágyító egysége biztosítja a VDI-
előírás 2035/I pontja szerinti lágyvíz töltését a fűtési 
rendszerbe, hatékonyan elkerülve ezzel a vízkő okozta 
károkat és működési zavarokat (DIN EN 12828). 
A töltő armatúra bemeneti csonkja után szerelt BA típusú 
visszafolyásgátló megvédi az ivóvíz rendszert a fűtővíz 
visszaáramlásával szemben, teljesítve így az DIN EN 1717 
erre vonatkozó előírásait. 

Jellemzők 
• Beépített vízóra segíti meghatározni a lágyító tartály 

cseréjének szükségességét 
• Szerszám nélküli egyszerű tartálycsere 
• Állandó kapcsolat az ivóvíz rendszerrel az EN1717 

szabvány előírásai szerint 
• A vízhálózat optimális védelme 
• A visszafolyásgátló tanúsított zajvédelmi besorolása:  

2-es osztály 
• A nyomáscsökkentő tanúsított zajvédelmi besorolása,  

1-es osztály 
• A belépő oldali nyomásingadozás nincs hatással a kilépő 

oldali (töltő) nyomásra. 
• A töltőnyomás értéke a zöld beállító gombbal adható meg 
Jellemzők 
Közeg Víz (adalékanyag mentes) 
Belépő oldali nyomás max. 10.0 bar 
Kilépő oldali nyomás 1.5-4 bar állítható, gyárilag 1.5 

bar-ra beállítva 
A visszafolyásgátló folyadék 
kategóriája BA 

4 (toxikus, erősen toxikus, 
mutagén,karcinogén, rádióaktív
anyagok) 

 

A következő anyagokkal szerelt fűtési rendszerekben 
alkalmazható: acél, réz, rézötvözetek és műanyag. 

 

A lágyított víz megváltoztatja a korrozív kémiai 
paramétereket.  
Műszaki adatok 
Beépítési helyzet Vízszintes csőszakaszba elfolyó 

csonkkal lefelé 
Üzemi hőmérséklet max. 30 °C 
kvs-érték 0.45 m3/h 
Visszafolyásgátló 
golyóscsap 

G 1/4" 

Elfolyó csatlakozási 
mérete 

HT 50 

Csatlakozás 1/2" külső menet 
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Csatlakozó 
méretek 

R 1/2" 

Súly kg 6 

mm  

H 524 

h1 74 

h2 450 

h3 162 

L 495 

l1 137,5 

Méretek 

l2 138 

kvs-értékek m3/h 0,45 

Működés 
A víz először átfolyik a töltő-armatúrán, ami megvédi az 
ivóvízhálózatot a fűtővíz visszafolyása ellen. A töltő armatúra 
egy visszafolyásgátló, nyomáscsökkentő és mindét oldalán 
egy golyóscsap egy készülékbe építve. 
A visszafolyásgátló lezár ha a nyomáskülönbség a középső 
és a bemeneti kamra között 0.14 bar alá esik. Az ellenőrző 
szelepek zártak, az ürítő szelep nyitva. 
A beépített nyomáscsökkentő szelep a kilépő oldalána  
kívánt/beállított értékre csökkenti a belépő oldali (hálózati) 
nyomást. Az erőkiegyenlítés elvén működik. A membránra 
ható erők az előfeszítő rugó ellenében hatnak. A belépő oldali 
nyomás ingadozása nincsen hatással a szelep nyitására, 
vagy zárására, így a kilépő oldali nyomásra sem a szekunder 
oldali nyomás-visszacsatolás miatt. 
A vízlágyító egység , ami közvetlen a töltő armatúra után van 
szerelve, ioncseréléses technológia szerint működik. A 
calcium és magnézium ionokat  cseréli ki nátrium ionokkal.  
A helyi vízkeménység függvényében, a vízet állíthatjuk 
részlegesen lágy értékűre  (<8ûdH) vagy teljesen lágyított 
minőségre (<0,11ûdH) a bekeverő egység állításával. 
Változatok 

NK300soft-1/2A = Standard kivitel R1/2" belső menetes 
csalakozással és 600µm finomságú 
szűrővel a töltő armatúrában 

NK300soft-1/2AZ25 = Menetes kivitel  R1/2" és 25µm 
finomságú szűrővel a töltő 
armatúrában 

Kiegészítők

 

   

   

TK295 Teszt egység 
 Elektronikus nyomásmérő digitális kijelzővel, 

elemmel működő. 
A táskával és kiegészítőkkel ideális a BA típusú 
visszafolyásgátlók karbantartásához és 
vizsgálatához. 

TKA295 Teszt egység 
 Analóg nyomásmérő digitális kijelzővel, 

elemmel működő. 
A táskával és kiegészítőkkel ideális a BA típusú 
visszafolyásgátlók karbantartásához és 
vizsgálatához. 

ZR06K Dupla gyűrűs csavarkulcs ( műanyag) 
 A rugóház és a szűrőcsésze eltávolítására 
WS300NK Karbantartó készlet 
 Karbantartó készlet az NK300 TK295-el való 

vagy TKA295 való használatához. 
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Beépítési példák 

Beépítési útmutató 
• A fűtési rendszer csőhálózatának bemenetére, rögzítse a 

lágyítóegységet a konzollal a falra  
• Vízszintes csőhálózatba, az ürítőcsonkkal lefelé szerelve 
• Nem építhető be árvízveszélyes vagy mérgező 

gázokat/gőzöket vagy porokat tartalmazó helyeken. 
• Jól szellőztetett, fagymentes helyre kell beépíteni. 
•  Könnyen elérhető/megközelíthető helyre kell telepíteni: 

o Egyszerűsítve a karbantartást, tisztítást 
o A manométert és a nyomáscsökkentőn beállított értéket 

könnyen lehessen leolvasni. 
• Először építse be a töltő armatúrát a helyes áramlási 

iránya, majd közvetlen ezután szerelje fel rá a vízlágyító 
egységet. A helyi/nemzeti előírásokat tartsa be a szerelés 
alatt!  

Alkalmazási területek 
A töltő armatúra biztosítja a fűtési rendszerek lágyított vízzel 
való feltöltését és leűrítését a DIN EN 12828:2003 szabvány 
előírásai szerint.. A beépített BA osztályú visszafolyásgátló 
védi az ivóvíz hálózatot a fűtési hálózat 4. kategóriájú vízének 
visszafolyása ellen.
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 Szabályozástechnikai Kft. 

 

Alkatrészek 

NK300soft töltő armatúra (2008-tól gyártva) 

No. Leírás  Termékkód 

1 Komplett szelepbetét1/2" 0903733 

2 Ellenőrző szelep 1/2"  2166200 

3 Nyomáscsökkentő 
komplett szelepbetét

1/2" D06FA-1/2 

 (szűrőt nem 
tartalmazza) 

  

4 Záródugó 
O-gyűrűvel R1/4" 
(5 db) 

 S06K-1/4 

5 Tömítőgyűrű készlet 
(10 db) 

1/2"  0901443 

6 Manométer 0 - 4 bar M07M-A4 

7 Vízóra  WZ300 

8 Légtelenítő szelep  2421100 

0.75 l P300-S 9 Vízlágyító tartály 

3.5 l P300-L 

1 

3 

4 5 

4 
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5 
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7 
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