Honeywell

T6102
Thera-RTL

VISSZATERO HOMERSEKLET KORLATOZO

Felépités

A Thera-RTL az alabbi alkotéelemekbdl all:
» Kézikerék

« Erzékeld elem

* Mikddtetd mechanizmus

» Csatlakozé hollandi

Anyagok

* Mianyag kézikerék RAL 9010

* Mdianyag mozgaté mechanizmus
» Taguléelemes érzékels elem

* Nikkelezett réz hollandi
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ADATLAP

Alkalmazas

A Thera-RTL a f(it6viz hémérsékletét korlatozza radiatoros,
padlofiitési, vagy kombinalt (radiator/padléfiités) flitési rend-
szerekben.

Jellemzok

¢ A beallitasi érték minden iranybol kénnyen leolvasha-
to

¢ Egyszerii beallitas és korlatozas
» A beidllithat6é k6zeghémérséklet: 20-50°C

¢ A hagyomanyos Honeywell UBG, BB, KV tipusu szele-
pekkel alkalmazhat6

Miszaki adatok

Beallitasi tartomany 20...50°C
Csatlakoz6 menet M30 x 1,5
kvs-érték 0,14...1,85;

lasd diagram 3. old.

Megj.: A kvs-értékeket a Thera-RTL és BB, KV, vagy UBG
tipusu termosztatikus szelepek kombinaciéja hata-
rozza meg — tovabbi informacié ,Tartozékok'-nal,
vagy a termosztatikus szelepek katalégus lapjain.

Miikoédés

A Thera-RTL fej radiatorok, vagy padlofiitési kdrok visszatérd
vezetékeibe kerill beépitésre. Ha a visszatérd vezetékben
aramlé kézeg hédmérséklete emelkedik, a szelep zar, igy a

visszatérd vezetéket fojtja. Ha a kozeg hémérséklet csdkken,
a szelep nyit, igy novekszik a térfogataram.
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THERA-RTL

Méretek és rendelési informaciok

/

1. tablazat Méretek és rendelési informacidk

1. 4bra Méretek

Tipus H zért H nyitott (0] Tipusjel
Thera-RTL 87 93 60 T6102
Megj.: Minden méret mm-ben értend®, ha masképp nem jeldltik.
Tartozékok
Egyenes kialakitasu, forditott aramlasi irany termosztatikus Egyenes kialakitasl termosztatikus szelep
szelep BB, kvs 0,62 V2000DBB15
g\ BB kw062 V2000IBB15 KV3, kvs 0,14  V2000DK315
KV3 ks 0,14 V20001K315 KV4, kvs 0,60  V2000DK415
KV4, kvs 0,60 V20001K415 KV5, kvs 0,80  V2000DK515
KV5, kvs 0,80 V20001K515 UBG, kvs 1,85  V2000DUB15
UBG, kvs 1,85  V2000IUB15
Sarok kialakitasu termosztatikus szelep
Axidlis kialakitasu termosztatikus szelep BB, kvs 0,62 V2000EBB15
BB, ks0,62  V2000HBB15 KV3, kvs 0,14  V2000EK315
KV3, kvs 0,14 V2000HK315 KV4, kvs 0,60 V2000EK415
KV4, kvs 0,60 V2000HK415 KV5, kvs 0,80 V2000EK515
KV5, kvs 0,80 V2000HK515 UBG, kvs 1.85  V2000EUB15
UBG, kvs 1,85 V2000HUB15

Megj.: az aramlasi iranyt a szelephazon nyillal jel6ltik.
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THERA-RTL

Alkalmazasi példa

2a. dbra Thera-RTL radiator vissza-
téré hémérséklet korlatozoként be- Thera-RTL
épitve

% Fadiator

2b. &bra Thera-RTL kombinalt (radi- Thera-RTL
ator/padlofiités) rendszer szabaly-
z6jaként

Megj.: A flitési rendszer eléremend hémérséklete ne haladja meg az adott padléfiitési rendszerben megengedett maximalis
hémérsékletet.
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THERA-RTL

Kapacitas diagram
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10 kg/h 2 3 4 |5 le |7 1819100 2 3 4 |5 |6 |7 1819|1000
Flow —_—
0,0028 ISek | 0,005 [ 0,01 [0,02 [ 0,05 [0,1 [02
kv-value at 3K P-deviation
------- kvs-value
kv és kvs értékek
Szelep tipus kv-érték 3K esetén kvs-érték
BB 0,50 0,62
KV3 0,12 0,14
KV4 0,30 0,60
KV5 0,70 0,80
UBG 0,70 1,85
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