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Felépités
Az Alwa Kombi 4 alkotérészei:

* A bels6bmenetes, egyenes kialakitasu szelephaz
megfelelve az ISO 7 (DIN 2999) el6irasainak, illetve
kiilsbmenetes, egyenes szelephaz a DIN ISO 228 alapjan.

e Szeleptest

» Keézikerék az el6beallitasi értek szamszeri
megjelenitésével

e Termikus mikddteté (lasd tartozékok)
» Csatlakozé elemek (lasd tartozékok)

Anyagok

* A szelephaz anyaga: Rg5 vorosréz megfelelve a DIN 1705
(G-CuSn5ZnPb) elbirasainak

» A szeleptest Rg5 vorésréz anyagu EPDM “O”-gydirlkkel és
PTFE szelepilékkel

* Mianyag kézikerék és el6beallito tarcsa

Copyright © 2000 Honeywell AG ¢ All rights reserved

ADATLAP

Alkalmazas

Az Alwa-Kombi-4 szabalyzészelepek hasznalati melegviz-
rendszerek beszabdlyozasara alkalmas szerelvények.

A hidraulikai beszabalyzast a cirkulacids vezetékbe kotott
Alwa Kombi 4 szelep el6beallitasaval lehet megvalésitani. A
szelep felszerelhetd termikus mikodtetével, amely a
cirkulacios rendszerben aramlé kézeg hémeérsékletét tartja
beéllitott értéken. A termikus miikddteté a rendszer bontéasa
nélkul, akar tzem kodzben is felszerelhet6.

A termikus miikédtetd alkalmazasaval az Alwa Kombi 4
alkalmas a termikus fertétlenités tamogatasara. A hidraulikus
beszabalyozottsag a termikus fertétlenités ideje alatt is
fennall, biztositva ezzel minden strang fertétlenitését.

Jellemzok

¢ A DVGW alapjan bevizsgélt termék, amely megfelel a
KTW elb6irasainak

e Szabalyzasi karakterisztika a DVGW W551 - W553
oldalainak megfelel6en

« A szelephaz és minden az aramlé kézeggel érintkez6
rész korréziéallé Rg5 vorosrézbdl késziilt

¢ Utolag is beépithet6 termikus miikodtetd

« Uritési funkcio a szelepfejen keresztiil (adapter
segitségével)

« Kavitacibmentes szeleptest karbantartasmentes
szelepszar tomitéssel

* A szelepszar menete nem érintkezik a kozeggel
¢ PTFE szelepulék

« Az eldbeadllitas szamszeril megjelenitése, rejtett
elébeallitotarcsa

« Minden egyes szelep gyarilag kalibralva

Miszaki adatok

Kozeg Viz

Uzemi hémérséklet max. 130°C

Uzemi nyomas max. 16 bar

kvs-értékek DN 15 2,70
DN 20 6,40
DN 25 6,80

DN 32 és 40 16,0

ENOH-108GE25 R0900



ALWA-KOMBI-4

Miikodés
Az Alwa-Kombi-4 korlatozza a térfogataramot a cirkulacios

vezetékben. Ez a funkcié akar kézi elébedllitassal, akar
termikus miikddtet6é alkalmazasaval automatikusan érhet6 el.

Kézi el6beallitas: a szelep a tervezett elébeallitasi ertékre
allitva az atfoly6 keresztmetszet szlikitésével korlatozza az
ataramlo térfogataramot.

Automatikus szabalyzas: A termikus mikddtetével felszerelt
és a szabalyzasi hémérsékletnek megfeleléen elébeallitott
szelep tartja a kivant kozeghémérséklet értéket. A
kézeghémeérséklet esésekor a termikus mikddtetd nyitja a
szelepet, igy a kdzegaram novekszik. Amikor a
kézeghdmérséklet eléri a beallitott értéket a szelep lezar,
csupan egy kis szivargast biztositva a k6zeghémeérséklet
folyamatos érzékelése érdekében.

A szelep kézi el6bedllitasaval csak a névleges tizemallapot
biztosithatd, mig a termikus mikédtetd alkalmazéséaval
folyamatos szabdlyzéas, az egyes strangok optimalis
ellatottsaga gazdasagos lizem mellett biztositott.

A Honeywell Kombi strangszabalyz6 csaladjanak tagjaként
az Alwa Kombi 4 tovabbi funkciok elérésére ad lehetéséget a
szelepfejbe akar utolag is beszerelhetd adapterek
alkalmazéasaval:

e Termikus mikddtetd, amely a rendszer megbontasa,
Uritése nélkil izem kdzben is felszerelhetd. A menetesen
csatlakoztatott termikus miikédtetd folyamatos hidraulikai
szabdlyzast biztosit a cirkulaciés vezetékben aramlo
kézeg hédmérsékletének megfelelden.

» Az Urit6 adapter a szelepfejen keresztil teszi lehetévé a
rendszer Uritését. Az adapter az Alwa Kombi 4, a
Honeywell Kombi-3-plus, illetve a Kombi-2-plus
szelepeken egyarant alkalmazhat6. Az adapter az Urités
befejeztével eltavolithatd.

ENOH-108GE25 R0900

Termikus fertotlenités
70°C felett

Az aramlo kézeg 63°C hémérséklet félé emelkedve a szelep
nyit, a kbzegaram a szivargasi értékrél indulva névekszik.
Amikor a k6zeg hémérséklete meghaladja a 72°C-ot a
kdzegaram a szivargasi érték ala sillyed. Ezzel a funkciéval
a fert6tlenités minden cirkulaciés vezetékben gyorsan lezajlik.
A termikus fertétlenités befejeztével a kozeghémeérséklet
csokken, az Alwa Kombi 4 visszadll a normal szabalyzasi
tartomanyba.

Disinfection
range

72°C
(162°F)

Flow rate

Control
range

63°C (145°F)

Water temperature

1. abra Szabalyzasi karakterisztika

Megj.: A diagram 50-60°C-ig llithatd termikus mikddtetével
szerelt szelepre vonatkozik

Honeywell AG ¢ All rights reserved



ALWA-KOMBI-4

Méretek

Hose connection G 3/4
Sw 18

Thermal actuator

Draining adapter

Tamper-proof cap

H2 space required for installation of accessories

2. abra bels6 menetes Alwa-Kombi-4

D1

Hose connection G 3/4”
Sw 18
Thermal actuator
Draining adapter
Tamper-proof cap

H1 (open)

D1

3. abra kiils6 menetes Alwa-Kombi-4

1. tAblazat Méretek és k vs-értékek

H2 space required for installation of accessories

Tipus DN D1 kvs (%]D) L L1 L2 Hi H2 SW

15 1/2” 2,7 - 65 - - 85 135 27

; 20 3/4” 6,4 - 75 - - 100 150 32

b‘“;('z‘r’ng‘i‘f;‘?;‘?%@r'ga' 25 1" 6.8 - 90 - - 100 | 150 | 41

32 11/4” 16,0 - 110 - - 137 210 50

40 11/2” 16,0 - 120 - - 137 210 55

15 1/2” 2,7 15/18 65 81 105 85 135 30

B 20 3/4” 6,4 22 75 91 125 100 150 37

k“}lf)?nrg‘lege(tgez/gr";")a 25 1" 6.8 28 9 | 108 | 148 | 100 | 150 | 47

32 11/4” 16,0 35 110 128 178 137 210 52

40 11/2" 16,0 42 120 140 198 137 210 60

Megj.: Minden méret mm-ben értendd, ha masképp nem jel6ltik.
Rendelési informaciok
2. tdblazat Rendelési szamok
Ordering text Rendplési DN 15 15 20 25 32 40
szam

mm 15 18 22 28 35 42
R 1/2” 1/2” 3/4” 1" 11/4” | 11/2”

Alwa-Kombi-4 belsd menettel V1810Y0 015 - 020 025 032 040
Alwa-Kombi-4 ‘Mapress’ csatlakozéval V1816Y0 015 018 020 025 032 040
Alwa-Kombi-4 ‘Sanpress’ csatlakozéval V1817Y0 015 018 020 025 032 040
Alwa-Kombi-4 kiils6 menettel V1810X0 015 — 020 025 032 040

Megj.:

pl.: V1810X0 DN15 méretben = V1810X0015

Honeywell AG ¢ All rights reserved

A konkrét rendelési szam a rendelési szam és a méretkod sszeflizésével adodik.
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ALWA-KOMBI-4

Tartozékok

Csatlakozé6 elemek kiils6 menetes szelepekhez

Forraszthat6 csatlakoz6 kiils6 menetes szelephez Sanpress-csatlakozo kiils6 menetes szelephez

() DN15, 15 mm @-h6z VA7400A015 () DN15, 15 mm @-h6z VA7404A015
DN15, 18 mm @-hoz VA7400A016 DN15, 18 mm @-hoz VA7404A018
DN20, 18 mm @-hoz VA7400A018 DN20, 22 mm @-héz VA7404A020

— DN20, 22 mm @-h6z VA7400A020 - DN25, 28 mm @-héz VA7404A025
DN25, 28 mm @-hoz VA7400A025 DN32, 35 mm @-hoz VAT7404A032
DN32, 35 mm @-héz VA7400A032 DN40, 42 mm @-héz VA7404A040

DN40, 42 mm @-hdz VA7400A040
Belsb menetes csatlakozo kiils6 menetes szelephez

Kiilsémenetes csatlakoz6 kiils6 menetes szelephez () ) DNIi15 VA7405A015
DN15 VA7401A015 E DN20 VAT7405A020
DN20 VA7401A020 __J DN25 VA7405A025
DN25 VA7401A025 DN32 VA7405A032
DN32 VA7401A032 DN40 VA7405A040
DN40 VA7401A040
Tartozékok

Hegeszthet6 csatlakozé kiilsé6 menetes szelephez

Urité adapter

 \

DN15 VAT402A015 Minden mérethez VA3500A001
DN20 VA7402A020
DN25 VA7402A025
— DN32 VA7402A032 Termikus miikodteto
DN40 VA7402A040 m& Minden mérethez, VA2400A001
beallithaté hédmérséklet
e 50-60°C
MAPRESS-csatlakozé kiils6 menetes szelephez
—_— . Minden mérethez, VA2400B001
() DN15, 15 mm @-hoz VAT7403A015 beallithatd hémeérséklet
DN15, 18 mm @-hoz VA7403A018 40-65°C
—\ .
L DN20, 22 mm @-héz VAT7403A020 Megj.. A termikus fertétlenités az 50-60°C-ig allithaté
DN25, 28 mm @-hoz VA7403A025 termikus mikddtetével érheté el 1.5 - 2.0

DN32,35 mm @-hoz ~ VA7403A032 elobedllitas mellett.

DN40, 42 mm @-h6z VA7403A040

ENOH-108GE25 R0900 4 Honeywell AG ¢ All rights reserved



ALWA-KOMBI-4

Alkalmazasi példa
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ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram DN 15

Pre-setting
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El6beallitas 03|06 | 08| 10| 15| 20 | 25 | 3.0 | 35 | 4.0 | 4.9=nyitott

kv-érték 0,37 1049 | 057 | 065|085| 100|113 |1,32| 166|212 | kws=2,70
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ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram DN 20

Pre-setting
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Flow in kg/h —
El6beallitas 03 | 06 | 08 | 10 | 1.2 15 | 20 | 25| 30 | 35 | 4.0 | 5.0 | 5.9 =nyitott
kv-érték 068|084 |097|1,10|130|1,60| 2,10 2,60 | 3,12 | 3,73 | 4,40 | 5,84 kvs = 6,40
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ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram DN 25

Pre-setting
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Flow in kg/h —

Elébeallitas 03 |06 |08 10|12 | 15| 20| 25 | 3.0 | 35 | 40 | 5.0 |5.9=nyitott
kv-érték 0,68 1084|097 (110|130 160 | 210|260 | 3,20 | 3,90 | 464 | 6,06 | ks =6,80
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ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram DN 32 és DN 40

. Pre-setting .
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100 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 2 3
Flow in kg/h —
El6beallitas 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8
kv-érték 102 | 113|142 |148 | 1,70 | 1,87 | 2,16 | 2,44 | 2,96 | 3,54 | 4,12 | 4,71 | 5,28 | 5,77
El6beallitas 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 54 5.6
kv-érték 6,13 | 6,44 | 691 | 7,42 | 7,77 | 8,19 | 8,74 | 9,20 | 9,36 | 9,62 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,5
El6beallitas 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 | 7.9 = nyitott
kv-érték 12,0 | 125 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 145 | 148 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | kvs=16,0
Honeywell AG ¢ All rights reserved 9 ENOH-108GE25 R0900



ALWA-KOMBI-4

Alwa-Kombi-4 termikus mikodtetovel szerelve

Az 50-60°C-ig allithaté termikus miikodtetovel
szerelt Alwa Kombi 4 k vs-értéke a
kozeghémérséklet fliggvényében (elébeallitas
1.5)

DN 15
1.0 1.0
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
S
= 02 0.2
3
~
45 50 55 60 65 70 °C
Water temperature ——p
DN 20 and DN 25
1.2 1.2
1.0 1.0
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
S
= 02 0.2
3
™~
45 50 55 60 65 70 °C
Water temperature ———p
DN 32 and DN 40
1.8 1.8
1.6 1.6
1.4 1.4
1.2 1.2
1.0 1.0
0.8 0.8
0.6 0.6
0.4 0.4
S
= 02 0.2
3
2
45 50 55 60 65 70°C

Water temperature —p

ENOH-108GE25 R0900
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Elobeallitasi értékek termikus miikodteto
alkalmazasakor

Ajanlott elébeallitasi érték:
El6beallitas = kivant minimalis h6fok

A kivant minimalis héfok 55°C = Elébeallitas 1.5

Ha a megkivant szeleppozicié a DVGW W553 munkalapja
alapjan a 2K-es vonal jobb oldalan helyezkedik el (a
kézeghdémérséklet a csében 53°C alatti 1.5 el6beallitasnal),
akkor az elébeallitast 2K-nel ndvelni kell:

A kivant minimalis héfok 55°C + 2K = Elébeallitas 1.7

Ha a megkivant szeleppozicié a DVGW W553 munkalapja

alapjan 5K-es vonal jobb oldalan helyezkedik el (a

kézeghdmérséklet a csében 53°C alatti 1.7 el6beallitasnal),

akkor a kévetkez6ket tehetjik:

1. A termikus mikodtetd kézi beallitasa a DVGW W553
munkalapja alapjan szamitott értékre.

2. Nagyobb méretl szelep alkalmazasa.

3. Az eldbeallitds nvelése: 55°C + 5K = El6bedllitas 2.0. A
szivattyl méretezésénél figyelembe kell venni a nagyobb
nyomasesést!

Amennyiben a beépités a fenti kdvetelményeknek
megfeleléen tértént meg, a hidraulikai beszabalyozottsag a
termikus fertétlenités ideje alatt is fennall

Honeywell AG ¢ All rights reserved



ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram 50-60°C-ig allithato termikus miikodtetovel szerelt szelepre DN 15

Control deviation
r 1

0K K 5K 10K

7
/ /

/
/
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%/ 5

100 - v, i

9 f ya f—

8 /= 7/ / /

; / / / :

/ 4 / !

6 o 1/ / |

/ i

5 / / / !

/ / / !

. / / / i

/ / [ // / i

, / / w1/ / |

/ [/ i

: [ |/ / |

1 / il 5

£ i

/ // // :

£ 10 / 1/ & i
10 2 3 4 5 6 7 8 9 100 2 13 4 5 6 7 8 9 1000

Flow in kg/h -— :< v = 0.5 m/s with pipe-@ 15 x 1 mm

@ Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 (multi storey building with 48 flats)

100.000

9
8

7
6

1.000

_—

Pressure loss in Pa

El6beallitas 1.0 11 1.2 1.3 14 15 1.6 17 1.8

1.9

2.0

Hémérséklet °C 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59

60
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ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram 50-60°C-ig allithato termikus miikodtetdvel szerelt szelepre DN 20 és DN 25

Control deviation
r 1

0K 2K 5K 10K
1.000 7 : . 100.000
9 I/ 7/ S : 9
8 11/ y : j 8
7 7~ SRR 7
/ I I
° A ARy SRRyl °
| S aRaY il )
aVAna
4 s ! 4
// / :/ !
3 | i 3
/ A
| A anb i -
/ / / // § |
° / / i !
100 '0 / vi v Vi : : 10.000
® / / | : :
/ / i : i
[ ] I/ II : : 8
7 ] 7/ 7/ : H 7
L] / / y ! !
6 7 7/ . ! 6
™ / / / | !
g ARy N / SRAAR :
l/ / i [
' AWAVan ; s ‘
3 fv / / : 5 ,
/ // // T
A | ! A
L, / / / / ! : )
: par Ly 2 T[T :
@ / ] ! °
8 / / ! | 8
/ : |
£ 10 / / i i 1.000 &
10 2 3 4 5 6 7 89 100 2 3 4 5i6 78;91000 2
Flow in kg/h -— v =0.5 m/s with pipe-@ 22 x 1 mm >: :< v = 0.5 m/s with pipe-@ 28 x 1 mm

@ Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 (multi storey building with 48 flats)

Elébeallitas 1.0 11 1.2 13 1.4 15 1.6 1.7 18 1.9 2.0
Hémérséklet °C 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram 50-60°C-ig allithato termikus miikodtetdvel szerelt szelepre DN 32 és DN 40
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v = 0.5 m/s with pipe-@ 35 x 1 mm = |

@ Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 (multi storey building with 48 flats)

100.000

9
8

7
6

1.000

—

Pressure loss in Pa

Elébeallitas 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Homeérséklet °C 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Honeywell AG ¢ All rights reserved 13 ENOH-108GE25 R0900



ALWA-KOMBI-4

Kapacitas diagram 40-65°C-ig allithato termikus miikodtetovel szerelt szelepre DN 15

Control deviation
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Flow in kg/h — :< v = 0.5 m/s with pipe-@ 15 x 1 mm
@ Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 (multi storey building with 48 flats)
Elébeallitas 0.5 0.7 1.0 1.2 1.5 2.0
Homérséklet °C 40 45 50 55 60 65
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Kapacitas diagram 40-65°C-ig allithato termikus miikodtetdvel szerelt szelepre DN 20 és DN 25

Control deviation
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Flowinkgh = v =0,5 m/s with pipe-@ 22 x 1 mmms=— et v = 0,5 m/s with pipe-2 28 x 1 mm
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@ Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 (multi storey building with 48 flats)

Elébeallitas 0.5 0.7 1.0 1.2 15 2.0
Hémérséklet °C 40 45 50 55 60 65
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Kapacitas diagram 40-65°C-ig allithato termikus miikodtetdvel szerelt szelepre DN 32 és DN 40
Control deviation
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Flow in kg/h -— v = 0.5 m/s with pipe-@ 35 x 1 mmme—

@ Throttle position according to calculation example 3 of DVGW worksheet W553 (multi storey building with 48 flats)

Elébeallitas 0.5 0.7 1.0 1.2 15 2.0
Hémérséklet °C 40 45 50 55 60 65
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