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V2050
H típusú termosztatikus radiátorszelep
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• Szelepbetét

• ,&(���	�

• Csatlakozó hollandi és radiátor menetes toldat

Anyagok
• ������������-.���
!
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• �����������&����!0�!&������120�3!3	�&��������������&!
tömítése EPDM anyagú

• A szelepszár rozsdamentes acél

• ���&(���	��4��&!���5�3��3����0

• A csatlakozó hollandi és a menetes toldat sárgaréz anya-
gú

Alkalmazás
A termosztatikus radiátorszelepek egyedileg szabályozzák a
����"�&0���&!�&	���&��������&0����(���������!0"�2
megtakarításra.
A 6��5�7�8���!�������"	7��!�("���!�������	����	��3	
(&�3�	�
nagy térfogatáramú kétcsöves-, illetve egycsöves rendsze-
rekben alkalmazhatóak. Lapos szeleptányéra a szelepszár
����	�(&�&����4�������������
��	���&!4�0���!������"��o-
sít.
A szelepbetét a rendszer üzeme közben a rendszer ürítése
�&�	#��$��!&�����'���(�)*�!���&	�	+ %

A H-típusú szelepre minden olyan Honeywell termosztatikus
������4�9�4�����!�������������	�$�����	�����������:;��x
1.5 és zárási mérete: 11,5 mm.
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• Fordított áramlási irány lehetséges – alacsonyabb
megengedett nyomásesés mellett

• Zajmentes üzem

• A szelepbetét a rendszer üzeme közben, a rendszer
����������������� ���������

• A szelepvisszahúzó rugó nem érintkezik közvetlenül
az áramló közeggel

• Fehér zárósapkával szállítva
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Közeg <3��5�

pH-érték 8...9,5

!���������������� max. 130°C

Üzemi nyomás max. 10 bar

Nyomáskülönbség max. 0,3 bar
max. 0,01 bar ford. áramlás

kvs-érték Sarok, DN15
Sarok, DN20+25

Egyenes, DN15
Egyenes, DN20+25

Axiális

5,0
7,0

3,5
5,0

5,0

Termosztát fej csatl. M30 x 1,5

Zárási méret 11,5 mm

Löket 2,9 mm

ADATLAP

Sarok

Egyenes

Axiális
(fordított áramlási irán y)
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A termosztatikus szelep egyedileg szabályozza a helyiség
��&!�&	���&���������&0����(���������!0"�2��0��	�!5���!�%

A szelepet egy termosztatikus fej szabályozza. A helyiség
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záró irányba mozdítja. Az átáramlási keresztmetszet mérete
���&!�&	�����&!�&	���&�����!��������������"	%�����!���z-
���"	7����������"�("0�$��	�����"�43��"������0�(���!�("���!���
������"�������"�&0���!�������"	7��4�9��������5�������&!�&k-
letének fenntartásához szükséges.

Méretek

1. ábra Sarok 2. ábra Egyenes 3. ábra Axiális

Megj.: A termosztatikus fejet külön rendelésre szállítjuk.

1. táblázat Méretek

Szelepház típusa DN R h l1 l2 l3 l4

15 1/2" 39,5 31,0 36,5 59,0 13,2

20 3/4" 39,5 34,5 40,5 66,5 14,5

Sarok
(1. ábra)

25 1" 40,0 42,0 48,0 75,0 16,8

15 1/2" 30,5 30 32 60 13,2

20 3/4" 32,0 34,0 36,0 68,0 14,5

Egyenes
(2. ábra)

25 1" 32,0 37,5 41,5 74,5 16,8

15 1/2" 30,5 37,0 30,0 58,0 13,2Axiális
(3. ábra) 20 3/4" 32,0 40,0 34,0 66,0 14,5

Megj.: :"�(����&!�����2����&!���(�	"�&����������	&�������9��
��#	%

Rendelési információk
2. táblázat Rendelési információk és rendelési számok

Szelepház típusa DN R kvs-érték Típus Régi típusjel

15 1/2" 5,0 V2050EH015 1.920.401.015

20 3/4" 7,0 V2050EH020 1.950.401.020

Sarok
"�����������#

25 1" 7,0 V2050EH025 1.950.401.025

15 1/2" 3,5 V2050DH015 1.930.401.015

20 3/4" 5,0 V2050DH020 1.960.401.020

��������"���������-
be)

25 1" 5,0 V2050DH025 1.960.401.025

15 1/2" 5,0 V2050HH015 1.920.501.015Axiális
"������������#

20 3/4" 5,0 V2050HH020 1.950.501.020
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1/2" x 12 mm VA620A1512

1/2" x 14 mm VA620A1514

1/2" x 15 mm VA620A1515

1/2" x 16 mm VA620A1516

3/4" x 18 mm VA620A2018

3/4" x 22 mm VA620A2022
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1/2" x 15 mm VA621A1515

1/2" x 16 mm VA621A1516

3/4" x 18 mm VA621A2018

Megj.: A támhüvely 1mm-es falvastagságú réz, illetve
acélcsövek esetén alkalmazandó.
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1/2" x 14 mm VA622A1514

1/2" x 16 mm VA622A1516

��������	�������	�������	��������	csövekhez
(2 készlet/csomag)

1/2" x 14 mm VA622B1514

1/2" x 16 mm VA622B1516

��������� 	���!��

1/2" x 15 mm VA5230A015

1/2" x 16 mm VA5230A020

"��#� 	����

1" $��=��>�?������� VA6290A260

1 1/4" $��=��>�?������� VA6290A280

1" $��=�;>@?������� VA6290A285

1 1/4" $��=�;>@?������� VA6290A305

Menetes toldat (menet a kónuszig)

1/2" szelephez VA5201A015

3/4" szelephez VA5201A020

1" szelephez VA5201A025

Menetes toldat hosszabbított kivitel

1/2" x 76 mm,
kb. 65 mm menettel

VA5204A015

3/4" x 70 mm,
kb. 60 mm menettel

VA5204A020

"���� 	�������	�	����$%����	���	��%���	
����&���

VA8200A002

'� �#����	����($��

1/2" szelephez VA2202A015

3/4" szelephez VA2202A020

)��#���	�� �#����	����($����

1/2" szelephez VA5090A015

3/4" szelephez VA5090A020

Kézikerék

A������5�������	�!���o-
���"�������&00��

VA2200D001

Szelepbetét

H típus VS1200H020
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Kapacitás diagram
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3. táblázat k v-értékek

Arányossági tartománySzelepház
típusa DN

1K 2K 3K 5K 7K
kvs-érték

15 0,7 1,25 1,8 3,0 3,5 5,0
Sarok, Axiális

20, 25 0,7 1,25 1,8 3,0 4,3 7,0

15 0,7 1,25 1,8 2,5 3,0 3,5
Egyenes

20, 25 0,7 1,25 1,8 2,7 3,7 5,0


