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verafix-E
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���radiátor csavarzat
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• Univerzális csatlakozómenet DIN2999 (ISO 7) alapján réz,
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egyenes szelepházak

• Radiátor csatlakozó hollandival

• '�������������������#��

Anyagok
• Nikkelezett RG5 vörösréz ház DIN 1705

• Nikkelezett csatlakozó hollandi, réz menetes toldat

• EPDM ,-,.��!�!�
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Alkalmazás
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ves rendszerekben, illetve speciális egycsöves alkalmazá-
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csavarzat adapter segítségével a radiátor töltésére-, ürítésére
is alkalmas (lásd ’Tartozékok’).
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• Fém-fém ülék – szeleptányér kapcsolat

• A rendszer üzem közben is állítható

• Mindkét átfolyási irányban alkalmazható
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• Korrózióálló vörösréz ház
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Közeg Víz

pH-érték 8...9,5

/�������������	 max. 130°C

Üzemi nyomás max. 10 bar

kvs-érték 1,70 (sarok)

1,40 (egyenes DN10)

1,45 (egyenes DN15)

1,50 (egyenes DN20)
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4mm-es inbusz kulccsal történik, az adott értékre kicsavar-
���������#�������2�����������$�����/	��3���	�����������
térfogatáram közti összefüggést a kapacitás diagram adja
meg. A radiátor töltési, illetve ürítése adapter segítségével
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pozíciójának beállításával elzárható.
���������.�� �$�����/	��������	��������������$������������l-
vész.
A verafix-E radiátor csavarzat teljesen nyitott állapotban
kerül szállításra.

MéretekKialakítás DN R kvs-érték

L l H h

Típusjel Régi típusjel

Sarok 10 3/8” 1,70 52 26 23 22 V2420E0010 2.331.250.010

Sarok 15 1/2” 1,70 58 29 23 26 V2420E0015 2.331.250.015

Sarok 20 3/4” 1,70 66 34 27 29 V2420E0020 2.331.250.020

Egyenes 10 3/4” 1,40 75 49 30 - V2420D0010 2.333.250.010

Egyenes 15 1/2” 1,45 80 51 30 - V2420D0015 2.333.250.015

Egyenes 20 3/4” 1,50 91 59 30 - V2420D0020 2.333.250.020

1�������� �����2 20 3/4” 1,45 51 - 30 - V2426D0015 2.338.002.015
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Tartozékok
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3/8” x 10 mm VA620A1010

3/8” x 12 mm VA620A1012

1/2” x 10 mm VA620A1510

1/2” x 12 mm VA620A1512

1/2” x 14 mm VA620A1514

1/2” x 15 mm VA620A1515

1/2” x 16 mm VA620A1516

3/4” x 18 mm VA620A2018

3/4” x 22 mm VA620A2022
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3/8” x 12 mm VA621A1012

1/2” x 12 mm VA621A1512

1/2” x 15 mm VA621A1515

1/2” x 16 mm VA621A1516

3/4” x 18 mm VA621A1518
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3/8” x 12 mm VA5230A010

1/2” x 15 mm VA5230A015

3/4” x 20 mm VA5230A020

Menetes csatlakozó normál hossz

3/8”-os szelephez VA5200A010

1/2”-os szelephez VA5200A015

3/4”-os szelephez VA5200A020

Menetes csatlakozó hosszabbított kivitel

3/8”-os szelephez
kb.50 mm menet

VA5204A010

1/2”-os szelephez
kb. 65 mm menet

VA5204A015

3/4”-os szelephez
kb. 70 mm menet

VA5204A020
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3/4” x 14 x 2 mm VA7220A014

3/4” x 16 x 2 mm VA7220A016

3/4” x 18 x 2 mm VA7220A018
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csövekhez

3/4” x 10 mm VA7200A010

3/4” x 12 mm VA7200A012

3/4” x 14 mm VA7200A014

3/4” x 15 mm VA7200A015

3/4” x 16 mm VA7200A016

3/4” x 18 mm VA7200A018
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3/4” x 12 x 2 mm VA7210A012

3/4” x 14 x 2 mm VA7210A014

3/4” x 16 x 2 mm VA7210A016

3/4” x 17 x 2 mm VA7210A017

3/4” x 18 x 2 mm VA7210A018
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VA3300A001
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VA8300A001
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Kapacitás diagramok
Verafix-E sarok DN10-20

Beállítócsavar fordulatainak száma 1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 = kvs

kv-érték 0,13 0,22 0,43 0,65 0,85 1,1 1,25 1,7

Veafix-E egyenes DN10-20

Beállítócsavar fordulatainak száma 1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 4 = kvs

kv-érték 0,13 0,22 0,43 0,65 0,85 1,1 1,25 1,45


