
Frpalke in armature za hivno tehniko

BOA-SuperCompact
Prirobnicni zaporni ventil
PN 6/10/16, DN 20-150, DN 200
max. 120 °C

BOA-Compact
Prirobnicni zaporni ventil kratke izvedbe
PN 6/16, DN 15-200, max. 120 °C

BOAX
Zaporna loputa
PN 6/10/16
DN 20-400,
max. 130 °C

BOA-RVK
Protipovratni ventil
PN 6, PN 6/10/16
DN 15-200,
max. 260 °C

BOA-H
Zaporni ventil s kovinskim
mehom
PN 16, 25
max. 350 °C

BOA-S
Fistilni kos
PN 6, 16, 25, 40
max. 450 °C

Vav:

BOA-Control IMS
Zaporni, tlacno reducirni ventil s tipali
za pretok in temperaturo
PN 16, max. 120 °C

• Firmo KSB so ustanovili gospodje Klein, Schanzlin in Becker leta 1871. 
• Firma KSB s svojimi 14000 sodelavci in partnerji po celem svetu ustvari letni prihodek

cca. 2 Mlrd Dem.
• Celoten proizvodni program firme KSB obsega crpalke, armature in regulacije za hivno tehniko,

industrijo in energetiko.
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Ama-Drainer
iz umetne mase za odpadne
vode

Ama-Drainer
iz nerjavnega materiala za
odpadne vode

Ama-Porter
za odpadne vode in
fekalije

Amarex/KRT
za odpadne vode in fekalije

Evamatic Box
Posoda za fekalije z 1 ali 2
crpalkama

Mini-compacta
Konfortna posoda za
fekalije (1 ali 2 crpalki)

Compacta
Posoda za fekalije za vecje
objekte

Amarex pompstation
Frpalne postaje
(1 ali 2 crpalki)

Multi-Eco/-Top/-Pro
za oskrbo s pitno vodo

Controlmatic E
Stikalne priprave na crpalkah
za oskrbo s pitno vodo

Filtra
Obtocne crpalke za kopalne
bazene

S-pompen/IXO
Vodnjavke crpalke

Movichrom N/NB
Univerzalne vecstopenjske
crpalke

Hya-Solo
Postaje za povivanje tlaka
z eno crpalko

Hya-Rain
Naprava za uporabo
dezevnice

Hyamat K/V
Vecnamenske postaje za
povivanje tlaka s frekvencno
regulacijo ali brez z moznostjo
razlicnih izvedb z max 6
crpalkami

Rio-C
Frpalke za sisteme
ogrevanja

Rio/Rio Z
Frpalke za sisteme ogrevanja
v enojni ali dvojni izvedbi

Riotec/Riotec Z
Frpalke za sisteme ogrevanja
s frekvencno regulacijo v
enojni ali dvojni izvedbi z
daljinskim upravljalcem

Riotherm
Obtocne crpalke za sanitarno
vodo

Etaline/Trialine
Lilijske crpalke za ogrevno in hladno
vodo v enojni in dvojni izvedbi

Block-/Normpumpen
Tim. normacrpalke, blokcrpalke in ostale
razlicne izvedbe crpalk iz pestre palete
proizvodov firme KSB

Q do 130 m3/h

H do 26 m

t do 50 °C

Q do 35 m3/h

H do 21 m

t do 40 °C

Q do 40 m3/h

H do 21 m

t do 40 °C

Q do 6200 m3/h

H do 100 m

t do 60 °C

Q do 8 m3/h

H do 54 m

t do 50/70 °C

Q do 10 m3/h

do 10 bar

t do 55 °C
I do 10 A

Q do 36 m3/h

H do 21 m

t do 35 °C

Q do 15 m3/h

H do 320 m

t do 40 °C

Q do 4,5 m3/h

H do 5,8 m

t do 110 °C

Q do 90 m3/h

H do 12 m

t do 130 °C

Q do 90 m3/h

H do 10 m

t do 110 °C

Q do 10 m3/h

H do 6 m

t do 110 °C

Q do 40 m3/h

H do 21 m

t do 40/70 °C

Q do 50 m3/h

H do 17,5 m

t do 35/65 °C

Q do 135 m3/h

H do 24 m

t do 35/65 °C

Q do 35 m3/h

H do 40 m

t do 55 °C

Q do 65 m3/h

H do 250 m

t do 120 °C

Q do 65 m3/h

H do 150 m

t do 70 °C

Q do 4 m3/h

H do 43 m

t do 35 °C

Q do 360 m3/h

H do 160 m

t do 70 °C

Q do 1120 m3/h

H do 90 m

t do 140 °C

Hya-Drive
Frpalke s frekvencno reguliranim
motorjem (suhotekoci rotor
elektromotorja) do 7,5 kW z moznostjo
paralelnega obratovanja, po posebnem
narocilu moznost frekvencne regulacije
do 220 kW


