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""'REFERENCE / REFERENCE

Reference/Reference IMP PUMPS

* prisotnost v svetu od Islandije, Rusije vse do Kuvajta in Spanije
* letna prodaja 250.000 kosov ¢rpalk in 100.000 kosov EM
* 60 letne izkusnje pri resevanju problemov transporta tekocin
lna * podjetje je nosilec kakovosti ISO 9001:2000
e izdelki imajo oznako CE in imajo certifikate BSI, VDI, GOST in SIQ

* prisutnost u svijetu od Islanda, Rusije i sve do Kuvajta i Portugala
* Godisnja prodaja 250.000 komada crpki i 100.000 komada EM
- DS * 60 godisnje iskustvo u rjesavanju problema transporta medija
l.!' _%_ ,_E_@ * tvrtka je nosilac standarda 1SO 9001:2000

=T N * proizvodi imaju oznaku CE i cerfifikate BSI, VDI, GOST i SIQ

Foiw

Referencni objekti/Referencni objekti

* veletrgovski centri/veletrgovski centri: SPAR (CITY PARK, EUROCITY);
MERKATOR; MERKUR; TUS; OBI; RUTAR

* hotelski kompleksi na Jadranu in v Alpah/hotelski kompleksi na Jadranu i
Alpaman: Ht ARENA (CRO); Ht.BERNARDIN (SI), Ht. MILOCER (SCG)

* stanovanjski kompleksi/stambeni kompleksi: Tacenski dvori, Trnovska
vrata

* poslovne zgradbe in proizvodni obrati podjetij/poslovne zgrade i
proizvodnji objekti: NOVARTIS-LEK (SI, PL); KRKA (RU, SI); DANFOS (Sl);
INA (CRO)

* Toplarne/Toplane: HEP Zagreb, HEP Osijek (CRO); Beogradske toplare
(SCG); KEL, TOM (SI)

* Zabaviscni objekti/Zabaviscni objekti: MULTIKINO KOLOSEJ (LJ); PLANET
TUS (CE); CANKARJEV DOM (LJ); Sport hall TIVOLI (L))

« Sportni objekti in Terme, Zdravilis¢e/Sportski objekti in Terme: Klini¢ni
center (LJ); Spa Lasko, Spa Catez, Spa Olimlje, Spa Terme 2000, etc.
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OBTOCNE CRP
REGULIRANE CIRKULACIJSKE CRPKE

Prednosti ¢rpalk SMART

* Hitro in optimalno prilagajanje sistemu
* Prihranek elektricne energije do 30%

* Delovanje po proporcionalnemu tlaku

* Impendanéna zascita elektromotorja
*Vgrajeni vrhunski materiali

*Tiho delovanje c¢rpalke in sistema

Prednosti pumpi SMART

* Brzo i optimalno prilagodavanje sistemu
* Do 30% ustede elektricne energije
* Regulacija po proporcionalnom tlaku

*Impendancéna zastita elektromotora
* Ugradeni vrhunski materijali
*Tihi rad crpke i sistema

= H (m)
INDIKATORSKA  NACIN DELOVANJA 6 EGHN SMART
LUCKA/ S~
SVUJETILJKA NACIN RADA 5 \\\ ‘
Rdeca Crpalka deluje po max krivulji \
Crvena rpkc radi po max krivulji 4 L1 N
Rdeca utripa Crpalka se prilagaja po P,,,=4,5m -] =
Crvena treperi Crpka se prilagodava po P,,,=4,5m 3 F - N
Rumena utripa Crpalka se prilagaja po P,,,=3,5m L a\
i ta treperi Crpka se prilagodava po P,,,,=3,5m 2 I P P bl ~ —\\
Zelena utripa Crpalka se prilagaja po Py,,=2m - - N
Zelena treperi Crpka se prilagodava po P,,.=2m 1 \
Barva se spreminja  Crpalka je blokirana
Boje se mjenjaju Crpka je blokirana 0
0 1 2 3 4
Q (m/h)

TEHNICNI PODATKI / TEHNICNI PODATCI

tura medija/
koda DN Q\“X \m empera 19/'| Hidravliéno ohisje/
Tempemtura medlja ZCISCItu/ "“ EL
- b"r T T ( Hidraulicko kuciste | gt

EGHN SMART 15/60-130 979521965 130 DN 15 3,5 PN 10 5=95 SL 84 230V H

EGHN SMART 25/60-130 979521967 130 DN 25 3,5 PN 10 5-95 84 230V

Tip érpalke
Tip crpke

Stopnja izolacije
Klasa izolacije

EGHN SMART 25/60-180 979521969 180 DN 25 3,5 PN 10 5-95 230V

T f=s T Besl T

180 [ DN 30| 3,5

Pridrzujemo si pravico do sprememb tehni¢nih podatkov./Zadrzavamo si pravo na promjene tehnickih karakteristika proizvoda IMP PAMPS:

EGHN SMART 32/60-180 | 979521970



Prednosti ¢crpalk GHN

*Uporaba v sistemih ogrevanja in klimatizacije

* Mozna izbira treh hitrosti obratovanja

* Enostavna uporaba v vsakem sistemu

* Podaljsana Zivljenjska doba v ekstremnih pogojih
*Vgrajeni vrhunski materiali

Prednosti pumpi GHN

* Upotreba u sistemima grijanja i klimatizacije

* Moguc¢ izbor tri brzine rada

*Jednostavna upotreba u svim sistemima

* Produzen vijek trajanja u ekstremnim uslovima
* Ugradeni vrhunski materijali
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OBTOCNE CRPALKE GHN S TREMI HITROST
CIRKULACIONE CRPKE GHN SA TRI BRZINE

Balansiran in oplascen rotor
Balansiran i oplasten rotor

Japrta prefotna pusa in stena iz
nerjovacaga j=kla AS| 316

Jatvor ena pregradna stj=na iz
nerdajuceg celika AlSI 316

Keramicna gred in leiaji
Keramiéka osovina i lazgav

Utor za odvod kondenza
Otvor za odvod kondenzata

Impendanc¢na zascita EM
Impendanéna zastita EM Snemljiva uvodnica enostavna montaza
Izmjenljiva uvodnica jednostavna montaza

Temperatura medija/
Temperoturc medijo

Tip érpalke
Tip crpke

teiina

TEHNICNI PODATKI / TEHNICNI PODATCI
zascita/

koda Quax MAX P I Stopnja izolacije
kod (mm) (m’/h) bcr 208 (W) v) Klasa izolacije

GHN 15/40-130 979521960 DN 15 PN 10 -10 — +110 SL 44 230V H

G 15/60-12 -m—-m ;
GHN 15/65-130 979521962 13 DN 15 4,0 () PN 10 -10 — +110 95 230V H
GHN 25/40-130 979521701 130 DN 25 PN 10 -10 — +110 230V H
GiiN20/60130 -m—-m "
GHN 25/60-130 979521703 13 DN 25 3,5 PN 10 -10 — +110 44 230V H
GHN 32/65-180 979521705 180 DN 32 PN 10 -10 — +110 230V H
Giin20/65 130 -—-- g
GHN 25/65-130 979521707 13 DN 25 4,0 6,5 PN 10 -10 — +110 95 230V H
GHN 25/40-180 979521710 180 DN 25 PN 10 -10 — +110 230V H
GHN 20/60-180 979521712 180 DN 20 3 5 6 (0] PN 10 -10 — +110 90 230V H
GHi25/60 160 -m—-m :
GHN 32/60-180 979521714 180 DN 32 6,0 PN 10 -10 — +110 230V H
GHN 32/70-180 979521983 180 DN 32 6,8 PN 10 -10 — +110 140 230V H
GHN 32/120-180 979522005 180 DN32 11,3 PN 10 -10 — +110 260 230V H




- CRPALKE § SFEFi-.ICviNIM ROTORJEM ZA'SANITARNO VODO
IJSKE CRPKE SA SFEROIDALNIM ROTOROM ZA SANITARNO

Uporaba & prednosti

* Elektromotor z magnetnim rotorjem

* Uporaba v sistemih sanitarne vode

*Zagotovljena visoka kvaliteta bivanja

*Visok izkoristek

*Vgrajen posebni keramicni sfericni lezaj

*Vgrajena ura in termostat (BT ali BTR)

* Impendancéna zascita elektromotorja

* Hitro in optimalno prilagajanje sistemu

*Tiho delovanje ¢rpalke in sistema

* Poddaljsana zivljenjska doba v ekstremnih
pogojih

Upotreba & prednosti

* Elektromotor s magnetnim rotorom

* Upotreba u sistemima sanitarne vode

* Osigurana visoka kvaliteta boravljenja
*Visok stupan iskoristenja

* Ugraden poseban keramicki sferoidni lezaj
*Ugraden sat i termostat (BT ali BTR)

* Impendancéna zastita elektromotora

*Brzo i optimalno prilagodavanje sistemu

ler:I - *Tihi rad crpke i sistema
o ermostat * Produzen vijek trajanja u ekstremnim
uslovima
SAN 15/15 BT
SAN 15/15 B SAN 15/15 BTR
SAN 15/15 65 65

Slivg

(P )
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147
153
Rp 1/2"
Rp 1/2"
166

Rp 1/2"
Rp 1/2"

134

0 1 Q(m¥h) 2

TEHNICNI PODATKI / TEHNICNI PODATCI

Tip érpalke koda DN QM PN | Tem Hidravliéno ohigje/ | teZa P
/ AX u,\x peratura medija/ ) N ‘m EL Stopnja izolacije|  Ura/
Tip crpke kod (mm) (m /h (bar) Temperu_lgum( ?)edu(} Hidraulicko kuéiste tei;n(l ZZO;SCt'It‘;/ Klasa izolacije Sat Termostat

SAN 15/15 B L-1000001 65 DN 15 PN 6 5-70 bron 230V

SAN 15/15 BTR  L-1000035 65 DN 15 1,5 PN6 bron 1,4 42 25 230V

Pridrzujemo si pravico do sprememb tehniénih podatkov./Zadrzavamo si pravo na promjene tehnickih karakteristika proizvoda IMP PAMPS




H (m)
SAN -/40
4
3
2
| N T D
0
0 1 2 3 Q(m3/h)
H
(m) SAN -/ 60
5
4
Uporaba & prednosti £
* Hidravlicno ohisje iz brona 2
* Uporaba v sistemih sanitarne vode
* Mozna izbira treh hitrosti obratovanja 1
* Impendancéna zaséita elektromotorja 0
*Zaprta prekatna pusa in stena iz 0 1 Z 3 Q(m3/h)
nerjavecega jekla
* Balansiran in oplascen rotor H (m) SAN -/ 70
6
Upotreba & prednosti £
s Hidrauli¢ko kuéiste od bronce 4
* Upotreba u sistemima sanitarne vode 3
* Mogué¢ izbor tri brzine rada
*Impendanéna zastita elektromotora 2
* Zastita od rada na suho 1
*Zatvorena pregradna stijena iz nerdajuceg celika 0
* Balansiran i oplasten rotor 0 1 2 3 4  Q(ms/h)

TEHNI(VZNI PODATKI / TEHNICNI PODATCI

. Temperatura medija/ [Hidravliéno ohisje/| teza L ..
Tip ¢rpalke koda Hmcx PN Tem eratura med| a ) P | Stopnja izolacije
. tezina t Imax B
Tip crpke kod (mm) m3/h (bar) pw Ton ( 49 [Hidraulicko kuciste kg Z;;:t'lt%/ (W) (V) | Klasa izolacije

SAN 15/40-130 979521765 130 DN 15 PN 10 5—65 bronze 230V
SAN 25/40-130 979521767 130 DN 25 2,8 PN 10 5—65 bronze 50 230V

SAN 20/60-130 979521769 130 DN 20 PN 10 5—65 bronze 230V

SAN 25/60-130
SAN 20/70-130
SAN 25/70-130

979522018 130 DN20 4,2 6,7 PN 10 5—-65 3,0 44 148 230V
979522006

bronze

OPOZORILO: V primerih uporabe ¢rpalk v razsoljeni vodi je potrebno proizvajalca opozoriti, saj je potrebno v érpalke vgraditi
posebne materiale!

UPOZORENJE: U slucaju upotrebe crpke za demi vodu potrebno je upozoriti proizvodaca za ugradnju posebnih materijala.!

Pridrzujemo si pravico do sprememb tehni¢nih podatkov./Zadrzavamo si pravo na promjene tehnickih karakteristika proizvoda IMP PAMPS



Tko smo?

e 60 godina tradicije
e izvoz vedi od 85% proizvodnje

e prodaja u preko 50 drzava svijeta
e cjelokupni asortiman crpki za grijanje, hladenje i klimatizaciju
e  vrhunski proizvodi vrijedni Vaseg novca

e brzii kvalitetan servis

e stalnoinformiranje i pomoc kod izbora crpki

=S

IMP PUMPS, d.o.o.
ZAGORICA 18
SI-1292 |G SLOVENIA

TEL: +386 1 2806 400
FAX: +386 1 2806 460
E-POSTA: info@imp-pumps.com

WWW.imp-pumps.com

/ Vas partner:




