
Fagyvédő termosztát, egy- és kétfokozatú  
DBTF 
 
Felhasználás: 
A hőcserélők, vízforgató rendszerek és fűtőregiszterek 
fagyvédelmére szolgál. Minden készülék biztonságos és a kívánt 
érték beállítása plombálható.   
 
Műszaki adatok: 
Kapcsolási képesség:  15 (8) A; 24 V AC 
Kapcsolási különbség:  1 K     
Kontaktus:   pormentes mikrokapcsoló  

   egypólusú  potenciálmentes 
   váltóérintkező 

Ház:    alsó rész ónozott fém, 
   felső rész műanyag  
   fedél, anyaga ABS,  

    átlátható plexi fedéllel 
Házhőmérséklet:   -15oC….+55oC 
Beépítési hely:   a készülékházat olyan helyre 
    kell szerelni, hogy a ház  
    környezeti hőmérséklete nem 
    lehet kisebb a beállított  
    értéknél. 
Érzékelő és kapilláris cső:  anyaga réz, az egész  
    hosszúság aktív 
Érzékelő hőmérséklet:  max. 200oC 
Védettség:   IP 40 vagy IP 65 
Védettségi osztály:  I 
 
Kiegészítő felhasználás:  a DBTF-3/4 a folyadékok  
    figyelésére szolgál, egy  
    merülőhüvely beépítésével. 
 
Működés:   a piros-fehér kontaktus nyit 
    amikor a hőmérséklet a  
    beállított érték alá esik. 
    Egyidőben a piros-kék  
    kontaktus zár, ezt lehet mint 
    jelző kontaktust felhasználni. 
    2 fokozatú verzió: az első  
    tartomány 5K-val a  
    kikapcsolás előtt ad egy jelzést. 
 
 

Méretrajz DBTF 
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Fagyvédő termosztát, egy- és kétfokozatú  
DBTF 
 
 

Kapcsolási rajz: 
 

 
 
Fagyvédő termosztát DBTF, egyfokozatú 
Hőmérséklettartomány Típus Felszerelés 

Szabályozás visszatartás 
Kapillárcső 
hossza 

Védettség 

-10°C…+12°C DBTF-1D TR, automatikus 6,0 m IP40 

-10°C…+12°C DBTF-2D TR, automatikus 6,0 m IP65 

-10°C…+12°C DBTF-3 TR, automatikus 1,8 m IP40 

-10°C…+12°C DBTF-4 TR, automatikus 1,8 m IP65 

-10°C…+12°C DBTF-5D TR, automatikus 3,0 m IP40 

-10°C…+12°C DBTF-6D TR, automatikus 3,0 m IP65 

 
 
Fagyvédő termosztát DBTF, kétfokozatú 
Hőmérséklettartomány Típus Felszerelés 

Szabályozás visszatartás 
Kapillárcső 
hossza 

Védettség 

-10°C…+12°C DBTF-1/2D 1.+2. fokozat TR automatikus 6,0 m IP40 

-10°C…+12°C DBTF-1R/2D 1. fokozat automatikus, TR 
2. fokozat elreteszelt, HR 

6,0 m IP40 

-10°C…+12°C DBTF-5/2D 1.+2. fokozat TR, automatikus 3,0 m IP40 

 
Például: 
  DBTF-1D TR= hőmérsékletszabályozó, magától bekapcsol 
  DBTF-1RD R= elreteszel a beállított érték elérésekor 
    TB= hőmérséklet-határoló 
  HR  HR= kézi visszaállítás  
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